
Campo di lavoro mm. 3110 x 1320
Passaggio pezzo in Z 180 mm.
Gruppo operatore a 5 assi JQX 13 Hp
Foratrice a 23 mandrini
6 barre TV FLEX

Centro di lavoro a piano unico
Testa a forare con 
mandrini orizzontali ribassati          
“Brevetto SCM”

Ventose X-Pod con 
posizionamento diretto sul 
pannello martire

Dimensioni max. pezzo lavorabile  mm. 3050 x 900 x60
Dimensioni min. pezzo lavorabile  mm. 200x70x10
12 mandrini verticali indipendenti
4 mandrini orizzontali indipendenti direzione X
2 mandrini orizzontali indipendenti direzione Y

Avanzamento con cingolo
Rettificatore al diamante
Vasca colla
Intestatore a 2 lame con motori 
ad alta frequenza e funzione di 
raggiatura

Refilatore a posiz. automatico
Gruppo arrotondatore Round 1
Raschiabordo
Raschiacolla

Nuovo centro di lavorazione SCM MORBIDELLI M100 per arredamento

DEMO LAVORAZIONI SULLE MACCHINE PROPOSTE

Centro di lavoro a CNC SCM MORBIDELLI X200 NESTING

Centro di foratura a CNC SCM MORBIDELLI CX100

Bordatrice automatica monolaterale SCM OLIMPIC K360 T-ER1

presso il nostro stabilimento
in Via Aurelia Sud, 269/A

loc. Ressora – Arcola (SP)

Tel. 0187 987211 – Fax 0187 987603
www.locorimacchinelegno.it

E-mail: info@locorimacchinelegno.it

INVITO OPEN HOUSE
16 – 17 – 18 MAGGIO 2019
DALLE ORE 9 ALLE ORE 19

Elettromandrino JQX



NUOVA GAMMA BORDATRICI MINIMAX

E inoltre....

VILLAGGIO                              CON DIMOSTRAZIONI SULLE ULTIME NOVITÀ

Locori Macchine
Legno

Via Aurelia Sud 269
Arcola (SP)

A12 uscita casello 
autostradale Sarzana 

Seguire indicazioni 
per La Spezia

Diametro max. lama sega con incisore montato mm. 400
Sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/45 mm. 140/97
Larghezza di taglio alla guida parallela mm. 1500
Capacità a squadrare mm. 3200 ÷ 3800 x 3200

Diametro max. lama sega con incisore montato mm. 400
Sporgenza max. lama sega dal piano a 90°/+46°/-46° mm. 136/97/60
Larghezza di taglio alla guida parallela mm. 1270
Capacità a squadrare mm. 2600 ÷ 3200 x 3200

Potenza motore 5HP
Diametro lama 250 mm.
Giri della lama al minuto 5300
Max. altezza taglio verticale 2200 mm.

Max. lunghezza taglio orizzontale  
4200 mm.
Max profondità di taglio 60 mm. 

Avanzamento con cingolo
Rettificatore al diamante
Intestatore a lama con 
motore ad alta fequenza

Vasca colla
Refilatore
Raschiabordo
Raschiacolla

Bordo in rotolo 0,4 – 3 mm.
Bordo in strisce 5 mm.
Altezza pannello 8 – 50
Avanzamento 9 m. al min.

Avanzamento con cingolo
Rettificatore al diamante
Intestatore a lama con 
motore ad alta fequenza

Vasca colla
Refilatore
Raschiabordo
Raschiacolla

Bordo in rotolo 0,4 – 3 mm.
Bordo in strisce 5 mm.
Altezza pannello 8 – 50
Avanzamento 9 m. al min.

BORDATRICE AUTOMATICA ME 40

SEGA CIRCOLARE SCM SI 3 – L’INVINCIBILE

SEGA CIRCOLARE SCM NOVA SI X

SEZIONATRICE VERTICALE PUTSCH MENICONI SVP 145 PLUS

BORDATRICE AUTOMATICA ME 35 TR
con gruppo combinato intestatore-arrotondatore


